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Produto/ 

Product 

Espuma Flexível de Poliuretano/ 

Polyurethane Flexible Foam 

Refª/ 

Ref. HR 4235 

Tipo/ 

Type 

Poliéter – Alta Resiliência / 

Polyether – High Resilience 

 

 

Características Físicas/ 

Physical Properties 
Especificações/ 

Specifications 

Unidades/ 

Units 

Método/ 

Method 
Norma/  

Standard  

Densidade/ Density 39.0 – 44.0  [kg/m
3
] PQL001 ISO 845 

ILD25% 85 – 130  [N] PQL002 ISO 2439 

ILD40% 115 – 170  [N] PQL002 ISO 2439 

ILD65% 245 – 355  [N] PQL002 ISO 2439 

Alongamento na Ruptura/  

Elongation at break 
> 110 [%] PQL003 ISO 1798 

Resistência à Tracção/ 

Tensile strength 
> 120 [kPa] PQL003 ISO 1798 

Dureza à compressão / Hardness 
[CV40%/4] 

3.0 – 4.0  [kPa] PQL004 ISO 3386/1 

Resiliência/ Resilience 
[ball rebound] 

> 60 [%] PQL005 ASTM D 3574 

Wet Compression set 
[40ºC, 95%Hr, 70%, 22h] 

< 15 [%] PQL006 ISO 13362 

Fadiga Dinâmica/ Dynamic Fatigue 
(perda de dureza/loss of  hardness) 

< 25 [%] PQL007 ISO 3385 

Fadiga Dinâmica/ Dynamic Fatigue 
(perda de espessura/ loss of thickness) 

< 5.0 [%] PQL007 ISO 3385 

 

 

 

 


